附件：
采购内容及要求

一、总  则
1、响应要求
1.1  供应商在准备响应文件时，务必在所提供的商品的技术规格文件中，标明型号、商标名称、目录号。
1.2  供应商提供的货物须是成熟的全新的产品，其技术规格应符合比选文件的要求。如与比选文件的技术规格有偏差，应提供技术规格偏差的量值或说明（偏离表）。如供应商有意隐瞒对规格要求的偏差或在开标后提出新的偏差，买方有权扣留其比选保证金或/并拒绝其比选。
1.3  供应商提供的产品样本，必须是“原件”而非复印件，图表、简图、电路图以及印刷电路板图等都应清晰易读。买方有权不付任何附加费用复制这些资料以供参考。
2、评标标准
2.1  除比选文件中指定的附件和专用工具外，供应商应提供仪器设备的正常运行和常规保养所需的全套标准附件、专用工具和消耗品。供应商在响应文件中需列出这些附件和工具的数量和单价的清单，这些附件和工具的报价的总值需计入比选报价中。
2.2  对于标书技术规范中已列出的作为查询选件的附件、零配件、专用工具和消耗品，响应文件中应列明其数量、单价、总价供买方参考。供应商也可推荐买方没有要求的附件或专用工具作为选件，并列明其数量、单价、总价供买方参考。选件价格不计入评标价中。选件一旦为用户接受，其费用将加入合同价中。
2.3  为便于用户进行接收仪器的准备工作，卖方应在合同生效后60天内向用户提供一套完整的使用说明书、操作手册、维修及安装说明等文件。另一套完整上述资料应在交货时随货包装提供给用户，这些费用应计入比选报价中。
2.4  关于设备的安装调试，如果有必要的安装准备条件，卖方应在合同生效后一个月内向买方提出详细的要求或计划。安装调试的费用应计入比选报价中，并应单独列出，供评标使用。
2.5  制造厂家提供的培训指的是涉及货物的基本原理、操作使用和保养维修等有关内容的培训。培训教员的培训费、旅费、食宿费等费用和培训场地费及培训资料费均应由卖方支付。
2.6  在评标过程中，买方有权向供应商索取任何与评标有关的资料，供应商务必在接到此类要求后，在规定时间内予以答复。对于无答复的供应商，买方有权拒绝其比选。
3、工作条件
除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统都应符合下列要求： 
3.1  适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃和相对湿度为90％的环境条件下运输和贮存。
3.2  适于在电源220V（10％）/50Hz（1％）、气温摄氏+5℃～＋40℃和相对湿度15～80％的环境条件下运行。能够连续正常工作。
3.3  配置符合中国有关标准要求的插头，如果没有这样的插头，则需提供适当的转换插座。
3.4  如产品达不到上述要求，供应商应注明其偏差。如仪器设备需要特殊工作条件（如水、电源、磁场强度、温度、湿度、动强度等）供应商应在响应文件中加以说明。
4、验收标准
除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统按下列要求进行验收： 
4.1  仪器设备运抵安装现场后，买方将与卖方共同开箱验收, 如卖方届时不派人来, 则验收结果应以买方的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 买方有权要求卖方负责更换。
4.2  验收标准以中标人提供的响应文件中所列的指标为准（该指标应不低于比选文件所要求的指标）。任何虚假指标响应一经发现即作废标，卖方必须承担由此给买方带来的一切经济损失和其它相关责任。
4.3  验收由采购人、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行，验收完毕由采购人及中标人在验收报告上签名。
5、本技术规格书中标注“*”号的为关键技术参数，对这些关键技术参数的任何负偏离将导致废标。

6、如在具体技术规格中有本总则不一致之处，以具体技术规格中的要求为准。



二、具体技术规格
超低温冰箱 五套 
1. 工作条件：
1.1 电源：220V，50Hz
1.2 环境温度：5℃～35℃
1.3 相对湿度：≤85%
2.设备用途
2.1保存血浆、疫苗、试剂、药品等需要特殊温度保存的生物制品或理化材料。
2.2用于保存病毒、病菌、血浆、疫苗、红细胞、白细胞、皮肤、骨骼、细菌、精液、生物制品等。
2.3适用于医院、血站、疾病预防控制中心、科研机构、电子行业、化工行业、畜牧系统、高校实验、生物工程、远洋渔业（金枪鱼）等。
3.	技术规格：
*3.1 容积:≥550L
3.2 外形尺寸:≤1110*1050*2000mm (宽×深×高mm)
3.3 内部尺寸:≥740*700*1280(宽×深×高mm) 
#3.4 运行功率:≤750W，能耗低
3.5 储存温度:-40~-86℃，控温精度0.1℃
3.6样式: 立式，旁开门，内外双层保温门，内部四层，安全门锁设计，底部带万向脚轮，便于移动；具备前置调整螺丝，便于固定。内部可调式不锈钢层架；
3.7保温材料：采用高性能VIP真空绝热材料，VIP厚度≥20mm，箱体发泡层≥130mm,大幅提升保温效果。四个发泡内门，双层发泡保温外门，外门4层密封，内外门均设门封条，多专利外门保温设计，有效阻止冷量流失：发泡内门密封性更好 
3.8功能要求:
#3.8.1 数据显示：≥7寸高性能LCD电容触摸屏，显示精度0.1℃，动态实时显示箱内温度、系统设定温度、环境温度、报警状态、时间等参数信息，且可连接蓝牙与WiFi，具备样本存取管理，温度数据查看及数据曲线，设置与留言板功能。
3.8.2 安全存储：具有高低温报警、传感器故障报警、高环温报警、开门报警、电压异常、断电报警、冷凝器脏报警、电池电量低报警、系统故障等报警功能，物品存储更安全。
#3.8.3高效变频压缩机，两个压缩机整机稳定运行功率小于700W，低噪音风机，节能高效。冷凝风机及压缩机散热风机可根据压缩机运行状态智能开停。
#3.8.4 双独立制冷系统，单一制冷系统出现故障，另外一个制冷系统仍然可以维持箱内温度在-80℃，确保样本储存安全（需提供第三方权威机构的检测报告）。
#3.8.5 25℃环温时，单日耗电量≤11KW.h/24h，（需提供第三方权威机构的检测报告）。
#3.8.6 25℃环温时，空载降温到-80℃速度≤190min，（需提供第三方权威机构的检测报告）。 
#3.8.7 一体式把手门锁涉及单手实现开关门，可同时使用暗锁及双挂锁。 
3.8.8可存储2英寸标准冻存盒不低于500个，2ml标准冻存管不低于50000支。
3.8.9标配USB模块，可同步记录箱内实际温度、设定温度、高低温报警温度、输入电压、环境温度等数据10年以上。蓄电池可为冰箱温度报警及温度记录打印机、USB端口持续供电。
#3.8.10标配RS485数据接口，远程报警接口，可同计算机网线连接，实现数据通讯。
#3.8.11标配独立嵌入式监控模块，手机关注微信公众号、小程序等，可实时监控冰箱运行状态，冰箱报警信息，会同步短信和微信。
#3.8.12产品符合《低温保存箱节能环保认证技术规范》要求，提供有效期内的节能认证证书和环保认证证书，提供网站截图。
3.9 资质要求
3.9.1 生产厂家具有医疗器械生产许可证； 
3.9.2 投标产品具有医疗器械注册证
4. 产品配置要求
4.1 主机：一套； 
4.2 产品合格证、维修与使用说明书：一套；
4.3 产品保修凭证：一份 
4.4 钥匙：1套
4.5 不锈钢冻存架：20组（用于放置2ml标准冻存盒）
5. 选购附件、备件及消耗品（请参考总则第2.2条）
5.1 查询项目
5.1.1 逐项列出需要询价的物品，技术性能指标     
5.1.2  这些是供选购的，它们的价格不计入评估价
5.2  供应商推荐的其它选件
5.3  询问延长保修期半年、1年、2年、3年的价格。

6. 技术文件：
6.1 请参考总则第1.2条。
6.2 请参考总则第2.3条。
7.  技术服务：
7.1 免费提供1套详尽的技术资料，包括：仪器设备的中文安装、操作手册、中文维修保养手册；
7.2 安装、校准与试运行：应对仪器设备的质量、规格、性能、数量进行详细和全面的检查，并出具检验证明，如有缺失，应负责赔偿。
7.3 技术培训
培训内容指的是仪器设备的基本原理、安装、调试、操作使用和日常保养维修等。培训时间不少于一个工作日。
7.4 质保期：五年。在保修期内，供货厂商在接到用户要求对所购仪器设备进行维修时，应在2小时之内给予答复，并派出维修人员在24小时内到达用户现场进行维修服务。
8. 订货数量：5套
9. 目的港：北京机场 ；交货地点：中国科学院生态环境研究中心用户指定地点
10. 交货日期：合同生效后4个月 
11．执行的相关标准：无
12. 报价要求：
比选报价应包含货物单价、用备品备件价、易损件价、专用工具价、设备运至采购人指定地点运费、运输装卸费、安装调试费、保险费用、外贸代理费、仓储费、资料、培训、仪器设备迁移、拆装调试、仪器设备检查、各种税费以及一切技术和售后服务费等费用，如涉及软件许可使用或技术服务和人员培训，还应包括软件许可费以及一切技术服务费、人员培训费等。供应商比选报价明细表中未列明的、漏报的视为已包含在比选报价总价中，由供应商承担，采购人将不再支付其他任何费用。
设备到达北京机场运至采购人指定地点的报关费、保险费、银行手续费、运费和外贸代理服务费等（按照中标金额的1.5%计算），由采购人指定的货运公司和外贸代理公司负责，供应商应积极配合采购人设备到达北京机场运至采购人指定地点的运输和外贸代理工作
13. 验收要求：
*13.1设备的配置、功能和技术指标必须满足比选文件要求，所有技术指标必须能够现场验收或提供第三方权威机构的证明材料，供应商需在响应文件中提供完备的现场验收方案，未提交现场验收方案将作为废标处理。
#13.2 技术指标现场验收方案科学性、合理性和可行性。

